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Ragno meccanico PLE
per lavorazioni ponte

Tubazione da rimuovere
e ricollocare a fine

lavorazione

Letto del fiume

H acqua < 40 cm

H acqua < 40 cm

Letto del fiume

N.B.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite con un livello di acqua inferiore a
40 cm.

Pertanto, si svolgeranno a partire dal mese di Settembre, per garantire il
normale afflusso di acqua alle attività produttive.

ESEMPIO DI LAVORAZIONI CON RAGNO MECCANICO
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Planimetria di Cantiere - Ponte Via Carline

Le piattaforme a ragno sono a braccio articolato (quindi molto
compatte) o a braccio telescopico (che permettono di arrivare
a maggiori distanze). Il sistema telescopico permette di
raggiungere notevoli distanze in orizzontale, mentre quello
articolato consente di scavalcare ed oltrepassare eventuali
ostacoli.

Queste piattaforme (PLE) a ragno sono composte da un carro
mobile cingolato che, attraverso un sistema di sollevamento a
bracci telescopici, sorregge il cestello dotato di comandi a
bordo.

In caso sia necessario, verranno utilizzati dei blocchi di
calcestruzzo da apporre al di sotto degli stabilizzatori.

Parapetto da installare
durante le lavorazioni per le
nuove barriere
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Parapetto da installare
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