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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
L’opera riguarda l’intervento di verifica sismica e progettazione di interventi di manutenzione straordinaria per 

la messa in sicurezza di n.2 ponti siti nel Comune di Sala Bolognese (BO). 

I ponti in oggetto sono i seguenti: 

- ponte su Via Carline (Palazzazzo), caratterizzato da una campata ad arco a sesto pieno in muratura 

di laterizio. All’estradosso grava la strada comunale protetta su entrambi i lati da guardrail metallico.  

- ponte su Via Zaccarelli (sullo Scolo Dosolo), caratterizzato da una campata ad arco ribassato in 

muratura di laterizio. All’estradosso grava la strada comunale protetta su entrambi i lati da parapetto in 

muratura da laterizio.  

Entrambi i ponti sono in muratura ad arco ad unica campata e non avendo rivestimenti esterni, durante i 

sopralluoghi è stato possibile caratterizzare anche visivamente il tipo di muratura ed alcuni dettagli costruttivi.  

Sulla base delle verifiche svolte dall’analisi strutturale di una volta cilindrica avente la funzione di ponte in 

muratura soggetto a transito di carichi mobili stradali, sono stati previsti nel progetto i seguenti interventi: 

-scuci-cuci per tamponamento lesioni; 

-realizzazione di micropali per miglioramento della stabilità delle sponde; 

-opere di contenimento tramite tiranti e armature; 

-opere di ricostruzione delle porzioni ammalorate e danneggiate; 

-opere di ricostituzione di sottofondazioni drenate; 

-opere di consolidamento delle fondazioni; 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori:  Fine lavori:  

 
Indirizzo del cantiere 

Indirizzo:  

CAP:  Città: Sala Bolognese Provincia: BO 

 
 Committente  

 ragione sociale: Comune di Sala Balognese (BO) 

 indirizzo: Piazza Guglielmo Marconi n.1 40010 Sala Bolognese [BO] 

 telefono: 0516822511 

   

 
 Progettista  

 cognome e nome: Lupoi Giorgio 

 indirizzo: Studio Speri Soc. Di Ingegneria s.r.l. Lungotevere Delle Navi,19 00196 Roma [RM] 

 cod.fisc.: 08177840587 

 tel.: 06.36010314 
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 mail.: main@studiosperi.it 

   

 
 Direttore dei Lavori  

 cognome e nome: ............................ ............................ 

 indirizzo: ............................ ............................ ............................ [............................] 

 cod.fisc.: ................ 

 tel.: ............................ 

 mail.: ............................ 

   

 
 Responsabile dei Lavori  

 cognome e nome: ............................ ............................ 

 indirizzo: ............................ ............................ ............................ [............................] 

 cod.fisc.: ................ 

 tel.: ............................ 

 mail.: ............................ 

   

 

 
Coordinatore Sicurezza in fase 

di progettazione 
 

 cognome e nome: Lupoi Giorgio 

 indirizzo: Studio Speri Soc. Di Ingegneria s.r.l. Lungotevere Delle Navi,19 00196 Roma [RM] 

 cod.fisc.: 08177840587 

 tel.: 06.36010314 

 mail.: main@studiosperi.it 

   

 

 
Coordinatore Sicurezza in fase 

di esecuzione 
 

 cognome e nome: ............................ ............................ 

 indirizzo: ............................ ............................ ............................ [............................] 

 cod.fisc.: ................ 

 tel.: ............................ 

 mail.: ............................ 

   

 

 
Responsabile Unico del 

Procedimento 
 

 cognome e nome: Alimonti Giuliana 

 indirizzo: ............................ ............................ ............................ [............................] 

 cod.fisc.: ................ 

 tel.: ............................ 

 mail.: ............................ 
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
 

 

01 OPERE DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE 
Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici aventi funzione di ripristino delle condizioni di 

sicurezza del sistema edilizio. 

 

01.01 Interventi su strutture esistenti 
Gli interventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di adeguamento, miglioramento e 

riparazione, attraverso le quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della 

normativa vigente. Tali interventi possono avere come finalità: 

- di riportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacità resistente; 

- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per adeguamento alle normative 

sismiche, ecc..  

Prima di ogni intervento è opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle strutture. In particolare 

avviare un processo diagnostico per una valutazione dello stato di salute della struttura. Il grado di 

approfondimento e le metodologie più adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni 

d'uso dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici. 

01.01.01 Ancoraggi ad iniezione con tiranti a trefolo 
Si tratta di sistemi di ancoraggio ad iniezione con tiranti a trefolo. La tecnica prevede la trivellazione della 

zona da salvaguardare con successivo inserimento nella cavità di un tirante che con iniezioni di prodotti a 

base di malte cementizie liquide, favorisce che quest'ultimo vada ad ancorarsi e a consolidare la zona. Le 

testate (piastre) per ancoraggio, vengono realizzate in modo che possano permettere di ritensionare 

l'ancoraggio anche in momenti successivi. Inoltre il montaggio può essere eseguito senza problemi e con ogni 

inclinazione. 

Generalmente vengono praticate tecniche diverse, quali: 

- l’ancoraggio temporaneo: utilizzato per il consolidamento geologico prima dell’esecuzione di opere edilizie, 

con durata massima di due anni; 

- l’ancoraggio permanente: utilizzato per il consolidamento geologico durante la ristrutturazione di opere e/o 

la messa in sicurezza di zone a rischio. 

Entrambi variano in funzione della portata, del tipo di applicazione e del luogo ove impiegati. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni; 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 
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Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02 Blocchi per irrigidimenti strutturali 
Si tratta di elementi di rinforzo in blocchi per la realizzazione di pilastrini, cordoli orizzontali ed irrigidimenti 

strutturali con getti complementari in calcestruzzo armato è costituito da blocchi forati blocchi e conchiglie 

ad U architravi armati. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Getti, schizzi; Caduta dall’alto; Caduta di 

materiale dall’alto o a livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Trabattelli;  

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  
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01.01.03 Centine per archi e volte 
Le centine rappresentano quelle opere provvisionali sollecitate prevalentemente a compressione. In genere 

vengono utilizzate per contrastare l'azione di un dissesto con una azione riconducibile ad una traslazione in 

direzione verticale o di rototraslazione intorno ad un asse orizzontale. Esse vengono inserite al di sotto di una 

volta o di un arco da presidiare con degli elementi definiti centine che possono essere in legno, acciaio, ecc.. 

Gli elementi principali costituenti una centina possono riassumersi in: 

- cunei di disarmo; 

- dormiente; 

- gattello; 

- ritto; 

- longherone; 

- tavole di collegamento; 

- tavole sagomate; 

- puntone; 

- grappa; 

- traverso; 

- tavole per manto. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01 

Ripristino 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino delle azioni di contrasto delle centine con 

le strutture presidiate. [quando occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.04 Chiodature 
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Si tratta di elementi di giunzione tra elementi in ferro. Le tipologie e caratteristiche dei prodotti forniti dal 

mercato variano a seconda dell'impiego. Il chiodo è formato dal gambo di fabbrica e dalla testa. Esso ha 

generalmente una sezione circolare mentre la dimensione del diametro varia in funzione dello spessore del 

lamierato e/o dei profilati da attraversare. In genere si fa riferimento ad una formula empirica per il calcolo 

della lunghezza del gambo del chiodo: l =1,1s + 1,3 d dove con s viene indicato il serraggio del chiodo (ossia 

lo spessore complessivo da chiodare), mentre con d il diametro. Inoltre, va ricordato che la dimensione del 

gambo del chiodo deve essere sempre inferiore a quella del foro nella misura del 5%, affinché il chiodo possa 

essere agevolmente introdotto in esso. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino: Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. 

Sostituzione di eventuali elementi corrosi o degradati con 

altri di analoghe caratteristiche. [quando occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.05 Congiunzioni 
Le congiunzioni rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. catene, tiranti, 

ecc.). Esse sono rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, paletti, ecc..  

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
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Ripristino serraggi: Ripristino delle unioni attraverso il serraggio 

delle parti e se necessario provvedere allo smontaggio e 

rimontaggio delle stesse. [quando occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.06 Consolidamento e rinforzo di murature faccia a vista con 

maglia di trefoli 
Si tratta di un sistema di rinforzo strutturale che consente di realizzare il consolidamento di murature in 

pietrame o laterizio con uno o entrambi i paramenti “faccia a vista”, attraverso uno scheletro di armatura 

omogeneo e tridimensionale. L’intervento consiste nell’inserimento nei giunti di malta di una maglia continua 

costituita da sottili trefoli in acciaio i cui nodi sono fissati al paramento murario tramite barre metalliche 

trasversali.  

Il risultato è quello di una muratura armata per la quale si ha: 

- un incremento della resistenza a compressione, a taglio e a flessione 

- un efficace collegamento trasversale tra i paramenti della muratura, grazie ai collegamenti passanti. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 
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Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.07 Elementi di raccordo 
Gli elementi di raccordo rappresentano quegli elementi di unione intermedia tra sostegni diversi (ad es. 

catene, tiranti, ecc.). Essi sono rappresentati da piastre, giunti di tensione intermedi a vite, organi di ritegno, 

paletti, ecc..  

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino serraggi: Ripristino degli elementi di raccordo 

attraverso il serraggio delle parti e se necessario provvedere 

allo smontaggio e rimontaggio delle stesse. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   
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Tavole Allegate  

 

01.01.08 Iniezioni armate 
Si tratta di una tecnica di consolidamento dei paramenti murari applicata mediante l'inserimento di barre di 

acciaio inox ad aderenza migliorata in fori predisposti. Eventuali ancoraggi alle estremità. Introduzione di 

malta cementizia non espansiva e poco reattiva ai solfati. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.09 Inghisaggio mediante ancoraggio 
Intervento di rinforzo e fissaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, tra elementi strutturali degli 

edifici a fondazioni, per rendere la struttura stabile. L'ancoraggio di tali elementi avviene mediante colatura di 

malte a base di resina epossidica oppure a base cementizia e si realizza nelle seguenti fasi: 

- preparazione del supporto, che deve essere solido, compatto, privo di parti friabili e/o in distacco 

- posizionamento dell'elemento da ancorare 

- colatura della malta miscelata 
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.10 Iniezioni di boiacca 
Si tratta di una tecnica di consolidamento dei paramenti murari applicata mediante una scarnitura profonda 

dei giunti murari mediante raschietti, e sigillatura di quest'ultimi insieme ad eventuali lesioni. Scelta dei punti di 

iniezione (2-4 al mq). Successiva perforazione con trapano a rotazione per circa 2/3 dello spessore murario. 

Posizionamento degli ugelli e sigillatura. Lavaggio mediante acqua dei paramenti murari. Procedendo dal 

basso verso l'alto, iniezione della miscela (boiacca: malta con legante idraulico ed addizionata con 

abbondante acqua per ottenere una miscela molto fluida). L'operazione si conclude fino alla fuoriuscita della 

malta dai fori predisposti. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.10.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.11 Rappezzi degli elementi murari 
Si tratta di interventi che interessano il ripristino della struttura muraria. In particolare le parti danneggiate dei 

muri portanti vengono sostituite, con la tecnica dello scuci e cuci, da altri elementi (mattoni pieni, conci di 

pietra, ecc.) dello stesso materiale del muro o di materiale diverso. 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.11.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e   



 

 

 

    

13 di 22 

 

 

 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 

VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI  

Fascicolo dell’Opera 

movimentazione materiali 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.12 Resine espandenti 
Esse consistono nell'esecuzione di iniezioni di resine espandenti, a rapida o lenta espansione, (talvolta 

rinforzate con barre di acciaio, minipali, ecc.) sotto le fondazioni dei fabbricati ed eseguite secondo modalità 

diverse (a libera diffusione direttamente nel terreno, sotto il piano fondale, a profondità più importanti, ecc.). 

Le resine espandenti trovano impiego negli interventi di cedimenti di fondazioni attraverso il consolidamento e 

l'incremento della portanza dei terreni di fondazione. 

 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.12.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  
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01.01.13 Rinforzi degli elementi murari 
I rinforzi (betoncino armato, FRP, intonaci armati, ecc.) consentono di consolidare elementi murari esistenti 

attraverso la loro applicazione su uno o entrambi i lati della muratura. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.13.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.14 Rinforzi in betoncino armato 
I rinforzi in betoncino armato consentono di consolidare elementi murari o pareti e setti in c.a esistenti 

attraverso l'applicazione su uno o entrambi i lati dell'elemento, di rete elettrosaldata di piccola maglia 

(generalmente 20x20 mm) fissata agli elementi mediante tondini da 6-8 mm ancorati al supporto e la 

successiva posa in opera di betoncino generalmente addizionato con fibre sintetiche. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.14.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.15 Riparazione di lesioni mediante tecnica del cuci e scuci 
Si tratta di una tecnica di consolidamento dei paramenti murari applicata mediante la sostituzione di parte 

della muratura per una larghezza circa di 40-50 cm a ridosso della lesione. A tratti, lavorando dal basso, si 

raschiano e bagnano con acqua i bordi del vano creato. Mediante l'utilizzo di elementi simili a quelli esistenti, 

si murano, ammorsando bene quest'ultimi con i due lati del vano, mediante malta di calce idraulica. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.15.01 

Consolidamento 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di   
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scarico 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.16 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura 
Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e prodotti idonei (malte cementizie modificate, malte a ritiro 

compensato, resine, boiacca, ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'armatura dalla corrosione e dagli 

effetti della carbonatazione. 

Gli interventi prevedono le seguenti fasi in successione: 

- asportazione del calcestruzzo degradato; 

- processo di idrosabbiatura; 

- sigillatura; 

- controllo delle armature; 

- trattamento protettivo antiossidante delle armature; 

- trattamento protettivo antiossidante delle armature non affioranti; 

- ricostruzione geometrica del calcestruzzo; 

- rivestimento elastomerico anticarbonatazione; 

- regolarizzazione del supporto; 

- rivestimento elastico anticarbonatazione. 

 

 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.16.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [a guasto] 

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Getti, schizzi. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

  

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 
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Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

01.01.17 Volte in muratura 
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, 

cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da contrafforti o elementi di 

trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di 

costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con una sola superficie curva di intradosso, o composte, 

con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più 

semplice), volta a vela e volta a cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera 

(diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a 

botte aventi raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo 

(volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.17.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza; 

Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 
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Tavole Allegate  

 

01.01.18 Travi 
Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il 

peso delle strutture sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo 

trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, 

garantendo l'equilibrio esterno delle travi in modo da  assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento 

armato utilizzano le caratteristiche meccaniche del materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di 

compressione con il coglomerato cementizio ed in minima parte con l'armatura compressa ed alle azioni di 

trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, 

differenziandole in alte, normali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza. 

 

 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.18.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 

effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 

occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 

carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 

livello. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Ponteggi; Trabattelli; Scale. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza; 

Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 

elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 

adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate  
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e 

modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

 
Scheda II-3 

Codice scheda MP001 

Interventi di 

manutenzione 

da effettuare 

Periodicità 

interventi 

Informazioni 

necessarie per 

pianificarne la 

realizzazione in 

sicurezza 

Misure 

preventive e 

protettive in 

dotazione 

dell'opera 

previste 

Verifiche e 

controlli da 

effettuare 

Periodicità 

controlli 

Modalità di 

utilizzo in 

condizioni di 

sicurezza 

Rif. 

scheda 

II: 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel 

proprio contesto 
 

 
Il fascicolo documentale sarà custodito presso gli uffici competenti del comune di Sala Bolognese. 
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ELENCO ALLEGATI 
 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Il presente documento è composto da n. __21__ pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua 

modificazione in corso d'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della 

sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera. 

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________ 

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 
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