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1. CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

1.1 Materiali esistenti

In base aqi risultati oftenuti dalle prove eseguite, tenendo conto della Tabella C8.5.1 della

Circolare 7/2019 e stata individuata la seguente tipologia muraria:

— muratura in mattoni pieni e malta di calce di buone caratteristiche.

f T EW E G w
Tipologia di muratura (N/mm?) (N/mm?) {N/mm?) (N/mm?) (N'mm?) | (kN/m*)
min-max min-max min-max min-max
_‘-.-1um|:1.1r.ll in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e 1,020 0,018-0,032 = 690-1050 230-350 19
irregolari) -
;\l’ . 5 73 : = : & -
furatura a conci sbozzafi, con paramenti di spessore 2,0 0,035-0,051 1020-1440 | 340-480 20
disomogeneo (%) .
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 2,6-38 0,056-0,074 | 1500-1980 500-660 21
Muratura im-gnlan’ di pil.'lr;l tenera Ltuf::, calcarenite, ecc.,) 1.4-22 0,028,042 anD-1260 300-420
- 13+ 16(**)
Muratura a conci regolari di pietra tenera (tufo, calcarenite, 20432 0,040,08 0,10-0,19 1900-1620 400-500
ecc,) (**)
Muratura a blocchi I.!pidn:d' _-;qu.idr.iti 5882 0,0940,12 0,18-0,28 2400-3300 B00-1100 22
| Muratura in mattoni pieni e malta di caloe (***) 2,6-4,3 0,0540,13 013027 | 1200-1800 400-600 18 |
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia _ ~ _
5080 0,08-0,17 0,20-0,36 3500-5600 875-1400 15
{es,: doppio UNI foratura =40%)

Tabella 1-1 Tabella C8.5.1 - Circolare 7/2019

La resistenza a compressione viene assunta pari a 3.45 N/mm?2,
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1.2  Materiali nuovi

Per la realizzazione della cappa in calcestruzzo in estradosso saranno impiegati i seguenti
materiali:

e Calcestruzzo di tipo C20/25

e Acciaio di tipo B450C

Calcestruzzo C25/30

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica Rek 30 N/mm?2
Valore della resistenza media a trazione semplice fcim 2.558 N/mm?2
Peso specifico 25.0 kN/m3
Dilatazione termica 1.0000e-05 1/C
Smorzamento 5.0

Modulo elastico E 31447 N/mm?
Poisson 0.2

Modulo G 13103 N/mm?

| diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformita alle indicazioni
riportate al punto 4.1.2.1.2.1 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare per le verifiche

effettuate a pressoflessione retta e stato adottato il modello riportato in figura successiva.

fed T fea T

Fcz E‘(:u € FCB Fcu € FCJ Fcu €
(a) (b) (c)

Dingrammi di ecaleolo tensione/deformazione del calcestruzzo

La deformazione massima ee., € assunta pari a 0,0035.
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Acciaio B450C

Valore caratteristico della tensione di snervamento fy 450 N/mm?

Modulo elastico E 210000 N/mm?2

| diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformita alle indicazioni riportate
al punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare € stato adottato il modello

elastico perfettamente plastico descritto in b).

of of
kfyd g
arctgE arctgE
{ - -
8yd €ud Euk € £‘yd €

(a) (b)

Diagramma tensione deformazione relativo acciaio

=SPERI Pagina 4 di 4



