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1. CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

1.1 Materiali esistenti 

In base ai risultati ottenuti dalle prove eseguite, tenendo conto della Tabella C8.5.I della 

Circolare 7/2019 è stata individuata la seguente tipologia muraria: 

− muratura in mattoni pieni e malta di calce di buone caratteristiche. 

 

Tabella 1-1 Tabella C8.5.I - Circolare 7/2019 

La resistenza a compressione viene assunta pari a 3.45 N/mm2. 
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1.2 Materiali nuovi 

Per la realizzazione della cappa in calcestruzzo in estradosso saranno impiegati i seguenti 

materiali: 

• Calcestruzzo di tipo C20/25 

• Acciaio di tipo B450C 

Calcestruzzo C25/30 

Valore caratteristico della resistenza a compressione cubica Rck 30 N/mm2 

Valore della resistenza media a trazione semplice fctm 2.558 N/mm2 

Peso specifico 25.0 kN/m3 

Dilatazione termica 1.0000e-05 1/C 

Smorzamento 5.0  

Modulo elastico E 31447 N/mm2 

Poisson 0.2  

Modulo G 13103 N/mm2 

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni 

riportate al punto 4.1.2.1.2.1 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare per le verifiche 

effettuate a pressoflessione retta è stato adottato il modello riportato in figura successiva. 

 

La deformazione massima εec,u è assunta pari a 0,0035. 
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Acciaio B450C 

Valore caratteristico della tensione di snervamento fy 450 N/mm2 

Modulo elastico E 210000 N/mm2 

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate 

al punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018; in particolare è stato adottato il modello 

elastico perfettamente plastico descritto in b). 

 


